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Manual de usuario 
 

1. INTRODUCCIÓN 
 

La aplicación Domo Soft, está pensada para facilitar a los usuarios, tanto carpinteros y almacenes 
como arquitectos o ingenieros, la obtención inmediata de cálculos, resultados de ensayos y 
objetos BIM de los sistemas de cerramiento diseñados por Indalsu para cualquier dimensión, 
tipología y acristalamiento. 

 
 Etiqueta energética 
 Transmitancia térmica 
 Prestaciones acústicas 
 Cálculos mecánicos 
 Marcado CE 
 Objetos BIM 

 
2. PORTAL DE ENTRADA 

 
Para acceder a la aplicación, su ordenador, Tablet o smartphone, debe tener acceso a internet y 
se utilizará el siguiente enlace: https://indalsudomo.es  
 
Al dar clic en el enlace, podrá ver el portal de entrada a la aplicación, donde encontrará las 
siguientes opciones: 
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3. REGISTRO: USUARIO y CONTRASEÑA 

 
Pulsando en el botón “Crear cuenta” accederá al formulario de registro de alta de nuevo usuario y 
empresa. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Deben cumplimentarse todos los campos indicados. 
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IMPORTANTE: Si eres fabricante de ventanas, la pantalla que nos va a salir, es la siguiente: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Para poder acceder a las funcionalidades del “Marcado CE”, el usuario debe disponer de un contrato 
de Marcado CE con Indalsu.  
 
Si usted no es cliente directo de Indalsu S.L., debe de disponer un contrato firmado con su almacén. 
Para ello, debe ponerse en contacto con su almacén. 
 
Una vez que Indalsu S.L. reciba el contrato firmado, se activará la pestaña de “Realizar Marcado 
CE”. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Al finalizar, no olvide pulsar el botón “Enviar Solicitud” para guardar y poder empezar a utilizar la 
aplicación Domo Soft. 
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4. CASO PRÁCTICO A 
 
 Serie: Domo 67RT 
 Modelo: Ventana Oscilobatiente con Fijo Lateral en el lado Izquierdo 
 Apertura: De Derechas 
 Medidas: 1.100x2.100mm  
 Cajón de Persiana: No 

 
Paso 1: Cubrir medidas totales de hueco  

 
 
 

 

 

 

Paso 2: Elegir serie del desplegable 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paso 3: Elegir tipo de módulo del desplegable (aparecen solo las opciones existentes para cada 
serie) y seleccionar módulo: 
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Paso 4: Podemos elegir un vidrio de los ya existentes o personalizado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuando es personalizado, la inmensa mayoría de las veces, tenemos que cubrir los siguientes datos 
(los proporciona el fabricante del vidrio): 

 

 

 

 

 

 

 

ψv: transmitancia térmica lineal debida al acoplamiento entre marco y acristalamiento (W/m.K) 
 
 Vidrio Bajo Emisivo = 0,11 
 Vidrio Estándar = 0,08 

 
Espesor = vidrio + cámara de aire 
 
E. Neto = vidrio 
 
F. solar: indica la relación entre la cantidad de radiación solar que atraviesa el vidrio de una 
ventana por la radiación solar total que incide sobre el vidrio de la ventana. 
 

F. solar < 1 
 

Para valores superiores a 40dB se deberá justificar mediante ensayo en banco acústico. 
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Aac: el cálculo acústico se puede determinar por dos métodos: 

 
 Utilizando valores tabulados: 

 
- Se debe cubrir los valores de C y Ctr  
- Valores Aac, se debe poner 0 

 
 Cálculo por fórmula: en caso de que se desee hacer un cálculo acústico exhaustivo: 

 
- Se debe cubrir los valores de C y Ctr  
- Se debe cubrir los valores Aac. Estos valores, hay que solicitarlos al fabricante del 

vidrio. 
 

IMPORTANTE: Si marca la opción “Realizar Marcado CE”, deberá cumplimentar los datos acústicos 
correctamente.    
 
Paso 5: Insertar módulo y colocar el módulo en su sitio. 
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Paso 6: Repetir todo este proceso para el fijo. 

 

 
 
Paso 7: Si solo necesitamos el cálculo térmico y acústico, pulsamos en el botón “Siguiente”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
IMPORTANTE: Si nos equivocamos al introducir medidas, tipo de módulo… podemos eliminar el 
módulo, pinchado dos veces seguidas encima de dicho módulo. 
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Paso 8: Si solo necesitamos la etiqueta energética: cálculo térmico y acústico, pulsamos en el botón 
“Siguiente”. 
 
Cubrimos el Modelo (referencia de la ventana) y pulsamos botón “Imprimir informe”. 

 

 

 

 

IMPORTANTE: Asegurarse de que los módulos estén bien colocados en el hueco para que no de 
error al hacer el cálculo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



APLICACIÓN WEB Domo Soft 

 

Página 9 de 17 
 

 
En el caso de que deseemos realizar los cálculos mecánicos o Marcado CE, debemos marcar las 
casillas en la pantalla de inicio, cuando cubramos los datos del módulo. 
 

 

Paso 8: para realizar los cálculos mecánicos, tenemos dos opciones: 
 
 Introducir manualmente la carga de viento. Para ello, se necesita un estudio de viento. 

 

 

 

 

 

 

 
 El valor de la velocidad del viento, en cada localidad puede obtenerse del mapa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En este caso, debemos indicar la altura sobre la rasante y grado de aspereza del entorno. 
 
Pulsamos el botón “Siguiente”. 
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Paso 9: cubrir los datos que aparecen en la pantalla. 
 

 
En la hoja siguiente, explicamos los tipos de configuración. 
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 Estructura Tipo Panel: montantes entre puntos de anclaje. 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 Estructura Tipo Cortina: montantes pasantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Travesaño: para refuerzos en postes horizontales. 
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A continuación, cubrimos datos del nudo central. 
 

 
Según el tipo de perfil, se filtran los perfiles disponibles. Por ejemplo, si seleccionamos “Hoja”, nos 
aparecen solo los perfiles de hoja para esa la serie que hemos seleccionado. 
 
Paso 10: Cubrimos el Modelo (referencia de la ventana) y pulsamos botón “Imprimir informe”. 
 

 
 
Al pulsar el botón “Imprimir informe”, nos va a descargar un archivo .zip con toda la documentación. 
 
Para cada modelo de ventana, tendremos un archivo .zip. 
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5. CASO PRÁCTICO B 

 
 Serie: Domo 85RT Plus 
 Modelo: Ventana Corredera de 6 Hojas en Tres Carriles con Unión de 4 Hojas 
 Medidas: 3.000x1.250mm  
 Cajón de Persiana: No 

 
Paso 1: Cubrir medidas totales de hueco, serie y en el desplegable “Tipo de módulo”, elegimos la 
opción “Corredera”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
La ventana que nos aparece es la siguiente: 

 

 

 

 

 

 
Paso 2: Diseñamos nuestra corredera. Para ello, tenemos que arrastrar la hoja al carril y posición 
correspondientes.   
 
Para borrar una hoja, haga doble clic sobre ella. 
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Pulse el botón “Ver corredera” para comprobar que el diseño es correcto.  
 
A continuación, pulse botón “Crear módulo” y acabar de cubrir los datos del módulo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Para valores superiores a 38 dB se deberá justificar mediante ensayo en banco acústico. 
 
Paso 3: Pulsar botón “Siguiente”. 

 
Cubrir el Modelo (referencia de la ventana) y pulsamos botón “Imprimir informe”. 
 

Al pulsar el botón “Imprimir informe”, nos va a descargar un archivo .zip con toda la documentación. 
 
Para cada modelo de ventana, tendremos un archivo .zip. 
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6. CASO PRÁCTICO C 
 
 Serie: Domo 79RT C16 
 Modelo: Ventana Abatible 
 Apertura: De Derechas 
 Medidas: 800x1.200mm  
 Cajón de Persiana: Si 
 Altura cajón: 200mm 

 
Paso 1: Cubrir medidas totales de hueco, serie y en el desplegable “Tipo de módulo”, elegimos la 
opción “Cajón de persiana”. Tenemos dos opciones: 
 
 Si marcamos “Realizar Marcado CE”: dado que el valor acústico es una de las prestaciones 

que debe aparecer en el Marcado CE, es obligatorio cumplimentar todos los campos. 
Inclusive los valores acústicos para las diferentes frecuencias. Estos datos, los proporciona el 
fabricante del cajón de persiana. 
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 Si NO marcamos “Realiza Marcado CE”:  

 
- Cálculo acústico exhaustivo: obligatorio cumplimentar todos los campos. Estos datos, los 

proporciona el fabricante del cajón de persiana. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- Cálculo acústico sencillo: se debe cubrir los valores de Rw, C y Ctr (datos proporcionados 

por el fabricante del vidrio). Por lo general, siempre viene en la ficha técnica y para los 
diferentes valores de Aac, se debe poner 0. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- Si NO queremos hacer el cálculo acústico: solo cubrimos el valor de Usb. Para los 

demás valores, se debe poner 0. 
 

 
 

Debemos seguir el mismo criterio para el módulo de ventana. Es decir, si queremos hacer 
un cálculo acústico exhaustivo, debemos cubrir todos los campos tanto para el cajón de 
persiana como la ventana. 
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Paso 2: Pulsar botón “Siguiente”. 
 
Cubrir el Modelo (referencia de la ventana) y pulsamos botón “Imprimir informe”. 

 

 

 

 

Al pulsar el botón “Imprimir informe”, nos va a descargar un archivo .zip con toda la documentación. 
 
Para cada modelo de ventana, tendremos un archivo .zip. 
 
7. OBJETOS BIM 
 
Indalsu ha desarrollado un trabajo de apoyo técnico constante, desarrollando y actualizando diversas 
herramientas para apoyar en el proyecto. Con el objetivo principal de agregar mayor calidad y más 
eficiencia a los proyectos, Indalsu lanza su biblioteca de objetos BIM. 
 
En la biblioteca desarrollada, el usuario podrá buscar objetos BIM según serie, el módulo o ambos.  
 

Una vez realizada la selección por parte del usuario, se mostrarán las imágenes png de los 
elementos que cumplan con la búsqueda, así como los enlaces de descarga a los objetos BIM 
correspondientes. 
 

 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
Al pulsar el botón “Descargar”, nos va a descargar un archivo .zip con toda la documentación. 
 


