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Manual de utilizador 
 

1. INTRODUÇÃO 
 

A aplicação Domo Soft foi concebida para facilitar aos utilizadores, sejam carpinteiros ou 
armazéns, arquitetos ou engenheiros, a obtenção imediata de cálculos, resultados de testes e 
objectos BIM de sistemas de fecho de recintos desenhados pela Indalsu para qualquer dimensão, 
tipo e envidraçamento. 

 
 Rótulo energético 
 Transmitância térmica 
 Desempenho acústico  
 Cálculos mecânicos 
 Marcação CE 
 Objectos BIM 

 
2. PORTAL DE ENTRADA 

 
Para aceder à aplicação, o seu computador, tablet ou smartphone devem ter acesso à Internet e 
utilizar o seguinte link: https://indalsudomo.es  
 
Ao clicar no link, será dirigido para o portal de entrada da aplicação, onde encontrará as 
seguintes opções: 
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3. REGISTO: UTILIZADOR e SENHA 

 
Ao clicar no botão "Criar conta" terá acesso ao formulário de registo para novo utilizador e 
empresa. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Todos os campos indicados devem ser preenchidos. 
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IMPORTANTE: Se for fabricante de janelas, verá o seguinte o ecrã: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Para aceder às funcionalidades da "Marcação CE", o utilizador deve ter um contrato de Marcação CE 
com a Indalsu.  
 
Se não for um cliente direto da Indalsu S.L., deverá ter um contrato assinado com o seu armazém. 
Para tal, deverá contactar o seu armazém. 
 
Quando a Indalsu S.L. receber o contrato assinado,a aba "Marcação CE" será ativada. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Quando tiver terminado, não se esqueça de pressionar no botão "Enviar Pedido" para salvar e 
começar a utilizar a aplicação Domo Soft. 
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4. CASO PRÁTICO A 
 
 Série: Domo 67RT 
 Modelo: Janela oscilo batente com fixação lateral no lado esquerdo 
 Abertura: À direita 
 Medidas: 1.100x2.100mm  
 Gaveta de persiana: Não 

 
Passo 1: Proporcione as dimensões totais da abertura  

 
 
 

 

 

 

Passo 2: Escolha a série do menu desdobrável 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Passo 3: Escolha o tipo de módulo no menu desdobrável (apenas aparecem as opções existentes 
para cada série) e seleccione o módulo: 
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Passo 4: Pode escolher um vidro já disponível ou personalizado.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quando é personalizado, a maior parte das vezes, terá de proporcionar os seguintes dados 
(fornecidos pelo fabricante do vidro): 

 

 
Ψv: transmitância térmica linear devido ao acoplamento entre a moldura e o envidraçamento 
(W/m.K) 

 
 Vidro Baixo Emissivo = 0,11 
 Vidro Padrão = 0,08 

 
Espessura = vidro + câmara de ar 
 
E. Líquido = vidro 
 
F. solar: indica a relação entre a quantidade de radiação solar que passa através do vidro de uma 
janela multiplicada e a radiação solar total incidente no vidro da janela. 
 

F. solar < 1 
 

No caso de valores superiores a 40dB, será necessário justificar através de um teste numa 
bancada acústica. 
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Aac: o cálculo acústico pode ser determinado através de dois métodos: 

 
 Usando valores tabelados: 

 
- Devem ser cobertos os valores de C e Ctr   
- Os valores Aac, devem ser fixados em 0 

 
 Cálculo por fórmula: no caso de desejar realizar um cálculo acústico abrangente: 

 
- Devem ser cobertos os valores de C e Ctr  
- Os valores Aac devem ser cobertos. Estes valores devem ser solicitados ao fabricante 

do vidro. 
 

IMPORTANTE: Se marcar a opção "Realizar a Marcação CE", deve preencher corretamente os 
dados acústicos.    
 
Passo 5: Insira o módulo e ponha o módulo no lugar. 
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Passo 6: Repita todo este processo para o fixo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Passo 7: Se só precisar do cálculo térmico e acústico, pressione o botão "Seguinte" . 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
IMPORTANTE: Se cometer um erro ao introduzir medidas, tipo de módulo... poderá apagar o módulo 
clicando duas vezes em cima do módulo em questão. 
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Passo 8: Se só precisar do rótulo energético: cálculo térmico e acústico, pressione o botão 
’’Seguinte’’. 
 
Cubra o Modelo (referência da janela) e pressione o botão "Imprimir relatório". 

 

 

 

 

IMPORTANTE: Certifique-se de que os módulos estão corretamente posicionados na abertura para 
que não haja erros no cálculo. 
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No caso de querer efetuar os cálculos mecânicos ou a marcação CE quando preencher os dados do 
módulo deverá marcar os quadrados correspondentes no ecrã inicial. 
 

 
 

Passo 8: Para os cálculos mecânicos, dispõe de duas opções: 
 
 Introduza manualmente a carga de vento. Para tal, é necessário um estudo sobre o vento. 

 

 

 

 

 

 

 
 O valor da velocidade do vento em cada local pode ser obtido no mapa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neste caso, deve indicar a altura acima do nível do solo e o grau de rugosidade da zona 
envolvente. 
 
Clicar no botão "Seguinte". 
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Passo 9: Preencher os dados apresentados no ecrã. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Na folha seguinte, explicamos os tipos de configuração. 
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 Estrutura tipo painel: montantes entre os pontos de ancoragem. 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 Estrutura do tipo cortina: através de montantes passantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Travessa: para reforço de postes horizontais. 
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A seguir, cobra os dados do nó central. 

 
Os perfis disponíveis são filtrados dependendo do tipo de perfil. Por exemplo, se selecionar "Folha", 
só aparecem os perfis das folhas da série selecionada. 
 
Passo 10: Cubra o Modelo (referência da janela) e pressione o botão "Imprimir relatório". 

 
Ao pressionar no botão "Imprimir relatório", irá descarregar um ficheiro .zip com toda a 
documentação. 
 
Para cada modelo de janela, temos um ficheiro .zip. 
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5. CASO PRÁTICO B 

 
 Série: Domo 85RT Plus 
 Modelo: Janela deslizante de 6 Folhas em Três Calhas com União de 4 Folhas 
 Medidas: 3.000x1.250mm  
 Gaveta de persiana: Não 

 
Passo 1: Cubra as dimensões totais da abertura, série e no menu desdobrável "Tipo de módulo",  
escolha a opção "Corrediça". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
A janela que aparece é a seguinte: 

 

 

 

 

 

 
Passo 2: Concebemos a nossa corrediça. Para tal, temos de arrastar a folha para a calha e posição 
correspondentes.   
 
Para eliminar uma folha, clique duas vezes sobre ela. 
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Pressione o botão "Ver corrediça" para verificar se o desenho está correto.  
 
Depois pressione no botão "Criar módulo" e termine de preencher os dados do módulo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
No caso de valores superiores a 38dB, será necessário justificar através de um teste numa bancada 
acústica. 
 

Passo 3: Pressione o botão "Seguinte". 
 
Cubra o Modelo (referência da janela) e pressione o botão "Imprimir relatório". 
 
Ao pressionar no botão "Imprimir relatório", irá descarregar um ficheiro .zip com toda a 
documentação. 
 
Para cada modelo de janela, temos um ficheiro .zip. 
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6. CASO PRÁTICO C 
 
 Série: Domo 79RT C16 
 Modelo: Janela Rebatível 
 Abertura: À direita 
 Medidas: 800x1.200mm  
 Gaveta de persiana: Sim 
 Altura da gaveta: 200mm 

 
Passo 1: Cubra as dimensões totais da abertura, série e no menu desdobrável "Tipo de módulo", 
escolha a opção "Gaveta de persiana". Temos duas opções: 
 
 Se marcar "Realizar a Marcação CE": como o valor acústico é uma das prestações que 

devem aparecer na marcação CE, é obrigatório preencher todos os campos. Incluindo os 
valores acústicos para as diferentes frequências. Estes dados são fornecidos pelo fabricante 
da gaveta de persianas. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



APLICAÇÃO WEB Domo Soft  

 

Página 16 de 17 
 

 
 Se NÃO marcar "Realizar a Marcação CE":  

 
- Cálculo acústico exaustivo: é obrigatório preencher todos os campos. Estes dados são 

fornecidos pelo fabricante da gaveta de persianas. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

- Cálculo acústico simples: os valores de Rw, C e Ctr devem ser cobertos (dados fornecidos 
pelo fabricante do vidro). Geralmente vem sempre indicado na folha de dados e no caso 
dos diferentes valores Aac, deve ser definido 0. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

- Se NÃO quisermos fazer o cálculo acústico: basta cobrir o valor de Usb. Para todos os 
restantes valores, defina em 0. 

 
Deverá seguir os mesmos critérios para o módulo de janela. Por outras palavras, se quiser 
fazer um cálculo acústico completo, deverá cobrir todos os campos tanto para a gaveta da 
persiana como para a janela. 
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Passo 2: Pressione o botão "Seguinte". 
 
Cubra o Modelo (referência da janela) e pressione o botão "Imprimir relatório". 
 

 

 

 

 
Ao pressionar no botão "Imprimir relatório", irá descarregar um ficheiro .zip com toda a 
documentação. 
 
Para cada modelo de janela, temos um ficheiro .zip. 
 
7. OBJECTOS BIM 
 
A Indalsu tem levado a cabo um trabalho constante de apoio técnico, desenvolvendo e actualizando 
várias ferramentas de apoio ao projeto. A Indalsu lança a sua biblioteca de objectos BIM com o objetivo 
principal de acrescentar mais qualidade e mais eficiência aos projetos. 
 
Na biblioteca desenvolvida, o utilizador pode procurar por objectos BIM de acordo com séries, módulos 
ou ambos.  

 
 
 
 
 
 

Quando o utilizador tiver feito a seleção, serão mostradas as imagens png dos elementos que 
correspondem à pesquisa, assim como as ligações de descarga para os objectos BIM 
correspondentes. 

 
 
 

 

 

 

  

 

 

 

 
 

Ao pressionar no botão "Descarregar", irá descarregar um ficheiro .zip com toda a documentação. 


