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PORTAS DECOR
Porta batente
Sistema de portas corredicas

REVESTIMENTOS DECOR
Revestimento de paredes e tetos em aluminio
Divisérias entre o chao e o teto




Revestimento vertical de paredes com
perfil folheado a madeira natural de
carvalho francés de 60 mm.




Porta batente,
acabamento PRETO TX
com fechadura magnética.




PORTAS DECOR

SISTEMA
PORTA BATENTE

As portas interiores Domo Decor distinguem-se pela simplicidade
e elegéncia do seu design, que se enquadra perfeitamente no
estilo das casas modernas. Este design inovador melhora a
estética geral e proporciona um toque minimalista.

CONFIGURACOES DISPONIVEIS

LIMITACOES
Modelo 1
*Altura méaxima da folha: 2,50 m
*Largura maxima da folha:1,20 m
I “Peso maximo da folha: 70 kg
Modelo 2
*Espessura do vidro: 6 mm
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Modelo 3 \
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Modelo 4 \ Modelo 5 \

ACABAMENTOS

JJdJ

Branco mate Marte Preto Prateado mate
RAL 9003 (cor de ferrugem)  texturado Anodizacao




SISTEMA
PORTA BATENTE

Porta corredica com
painel fixo, acabamento
PRETO TX com puxador
tipo CAVE acoplado.
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Porta batente,
acabamento PRETO
TX com fechadura
magnética.




PORTAS DECOR

COMPLEMENTOS

Dobradica OSCILANTE Fecho MAGNETICO
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Macaneta TOULON Macaneta AMSTERDAM
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Porta batente,
acabamento MARS
com embelezadores
verticais e fechadura
magnética.
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PORTAS DECOR

COMPLEMENTOS

EMBELEZADOR autocolante FECHADURAS com embelezador
horizontal e vertical

*Comprimento max. 2,80m

DIVISOR horizontal

)
*Comprimento max.: 1,50 m
*\idro recomendado: 6 mm



Porta corredica

com painel fixo,
acabamento PRETO
TX com puxador tipo
30x180mm.




PORTAS DECOR

SISTEMA
PORTA CORREDICA

As portas corredicas Domo Decor sdo ideais para as zonas
em que se deseja aproveitar o espaco ao maximo. O seu estilo
moderno e minimalista esta de acordo com as tendéncias.
decorativas actuais.

Divide ambientes unificando
0S espacos de uma forma elegante e
simples obtendo um grande impacto visual

Portas corredicas

com painéis fixos,
acabamento PRETO
TX com embelezadores
horizontais e puxadores
30x180 mm.
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SISTEMA
PORTA CORREDICA

Portas
corredica com
painéis fixos,
acabamento
PRETO TX
com puxadores
autocolantes
CAVE na parte

horizontal. 0
| 1 F‘M I

Porta batente,
acabamento
PRETO TX
com fechadura
magnética.

Porta corredica

com painéis fixos,
acabamento MARS
com embelezadores
verticais e divisérias
horizontais.




PORTAS DECOR

CONFIGURACOES DISPONIVEIS

PORTA SIMPLES *Altura max. da lamina:  2,50m

*Largura max. da lamina: 1,20 m
*Peso max. da lamina: 120 Kg
*Vidro recomendado: 6mm
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FIXO FIXO
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SISTEMA
PORTA CORREDICA

o, T T

Porta corredica
para casa de
banho e armario
com acabamento
PRETO TX com
puxador HOLE.
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PORTAS DECOR

PUXADORES

* Acabamento LACADO em: Branco mate RAL 9003, Mars (cor de ferrugem),
Preto texturado ou Prateado anodizado mate.

Puxador* CAVE Puxador* CAVE Puxador*® Puxador*
autocolante 30x180mm HOLE

Ve

ACABAMENTOS DISPONIVEIS

Branco mate Marte Preto Prateado mate
RAL 9003 (cor de ferrugem)  texturado Anodizacao



SISTEMA
PORTA CORREDICA

EMBELEZADOR
autocolante
horizontal e vertical

*Comprimento max.. 2,80 m

FECHADURAS
bico de papagaio

Com embelezadores e
puxador incluido.

DIVISOR horizontal

*Comprimento max.: 1,50 m
*Vidro recomendado: 6 mm
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Portas corredica com
painéis laterais fixos,
acabamento PRETO TX.




Revestimento de
paredes verticais
€ horizontais com
perfil folheado a
madeira natural de
Carvalho Francés
30x30mm.




REVESTIMENTO
DE ALUMINIO
PAREDE E TETO

O revestimento de aluminio para paredes e tetos Domo Decor
proporciona uma sensacéo de calor. E constituido por uma
série de perfis de aluminio, folheados a madeira natural.

Estes perfis estdo disponiveis em varios tamanhos, consoante
o design final pretendido.

A estabilidade do aluminio
com o calor da madeira.

15x30mm 30x30mm
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REVESTIMENTO DE ALUMINIO
PAREDE E TETO

Revestimento

de paredes e
carpintaria com
perfil folheado a
madeira natural de
Carvalho Francés
30x30mm.




ACABAMENTOS
Madeira

+ Carvalho francés*

» Sapele**

+ Cerejeira™™®

* Pinheiro™*

* Faia branca**

* Faia cozida a vapor**

* Freixo™*
Vinil

« Halifax natural**
Lacados

* Branco**

* Padrao**

* Especiais™*

* Madeira**
Anodizacéo**

*Stock
**Por pedido

6m. condi¢des especiais de expedicao

Revestimento de
paredes verticais
€ horizontais com
perfil folheado a
madeira natural de
Carvalho Francés
30x30mm.
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ACABAMENTOS
Madeira

« Carvalho francés*
Vinil

« Halifax natural**
Lacados

* Branco™*

« Padrao**

+ Especiais*™*

* Madeira**
Anodizacao™*
*Stock

**Por pedido
6m. condi¢des especiais de expedi¢do

1 DOMO |



Perfil* 30 x 30 mm.

30

DIVISOR
SOLO-TETO

30

*Comprimento max. 6 m

A divisoria de ambiente Domo Decor permite criar ambientes
diferentes na mesma divisdo. Uma opc¢éo decorativa e
funcional, permeavel a luz, que integra ambientes acolhedores
e confortaveis. E constituida por perfis tubulares de aluminio
folheados a madeira natural e revestidos a vinil.

Perfil* 30 x 150 mm.

150
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INDALSU

www.indalsu.com

FABRICA E SEDE

Ctra. de Caldas-Villagarcia, km. 2,5

36659 Caldas de Reyes (Pontevedra) ESPANA
T. 986 539 071 / F. 986 539 720
indalsu@indalsu.com

Atendimento ao cliente

(+34) 902 145 541

INDALSU DOMO PT, UNIPESSOAL LDA

Rua Do Fundao, 190
4535-200 Mozelos - Aveiro
Aveiro - PORTUGAL

Tel: 0035 1964 741 486





